
INSULATE LIKE A PRO

ArmaFlex
HOME
Mach es zu deiner Wohlfühlzone

Erlebe den Unterschied: geruchsfreie Dämmung für mehr 
Wohlbefinden und ein gesundes Raumklima

//

Mach dein Projekt wetterfest: Dämmung, die bei jeder Temperatur für 
Wohlbefinden sorgt

//

Die Ruhe genießen: Erlebe und genieße absolute Stille dank 
hervorragender Schalldämmung

//

Einbauen und entspannen: Schnelle, einfache Montage ganz ohne 
Stress

//

Gestalte dein Zuhause: Vielseitige Dämmung für jedes Projekt, ob 
groß oder klein

//

Vertraue auf ArmaFlex-Qualität: Deutsche Technologie gefertigt in 
Europa

//

www.armacell.com



TECHNISCHE DATEN - ARMAFLEX HOME

Kurzbeschreibung Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial mit reduzierter Geruchsbildung– ideal für DIY-, Hobby- und Freizeit-Anwendungen.

Materialtyp Elastomerschaumstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk.

Zusätzliche Materialinformatio­
nen

Selbstklebende Beschichtung für eine einfachere Installation.

Farbe des Produktes Schwarz

Anwendungen Universell einsetzbares Isoliermaterial zur Reduzierung von Wärmeverlust und störenden Geräuschen in Rolladenkästen, Garagentoren, 
Kofferraumverkleidungen, Soundsystemen, Außenpools und anderen DIY-Projekten, von Wohnmobilen über Boote bis hin zu Getränke­
kühlern.

Eigenschaft Wert/Beurteilung Besondere Hinweise

Temperaturbereich

Anwendungsgrenztemperatur Min. °C Max. °C

-20 85

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeleitfähigkeit Θm 0

λd [W/(m·K)] 0,036

Formel
λd =[33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandverhalten und Zulassungen

Brandverhalten E EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Brandverhalten

Praktisches Brandverhalten Bestanden, Flammenausbreitung < 100 mm/min. 
Selbstverlöschend, tropft nicht, breitet keine Flammen aus

FMVSS 302

Wasserdampfbeständigkeit

Wasserdampfdiffusionswider­
standsfaktor

μ ≥ 7000 EN 12086, EN 13469

Witterungs- und UV-Beständigkeit

UV-Beständigkeit Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig

Gesundheit und Umwelt

Gehalt an flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC)

Erfüllt alle VOC-Anforderungen (italienischer, belgischer, deutscher AgBB, Blauer Engel und Eurofins Indoor 
Air Comfort GOLD).

ISO 16000 Teile 3, 6 & 9

Antimikrobielles Verhalten Antimikrobielle Dämmung, Resistenz gegen Schimmel und Bakterien gemäß ISO 846. EN ISO 846

Weitere technische Merkmale

Haltbarkeit 1 Jahr

Lagerung In trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0°C - 
35°C) lagern.



Rolle – Standard, selbstklebend

Bestell-Nr. Dicke [mm] EAN Kartoninhalt [metrisch]

HO-06MM/EA 6 7612207578676 15 m²

HO-10MM/EA 10 7612207534337 10 m²

HO-19MM/EA 19 7612207534368 6 m²

HO-25MM/EA 25 7612207571295 4 m²

HO-32MM/EA 32 7612207534344 3 m²

Band - selbstklebend

Bestell-Nr. Dicke [mm] EAN Kartoninhalt [metrisch]

HO-TAPE 3 7612207534351 12 Stück(e)

Zubehör

Bestell-Nr. Beschreibung Kartoninhalt [Stück]

CUTTING-SET-1 ArmaFlex Messerset (3 Messer und 1 Schleifstein). 1 Set(s)



ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt 
Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Pro­
dukte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.100 
Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insu­
lation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, 
Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Tech­
nologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnor­
men erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten 
Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der 
genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich 
aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu wider­
rufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet 
ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifika­
tionen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch 
ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sam­
meln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Daten­
schutzerklärung nach.
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